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PLAN DE RESTAURACION DEL PROYECTO DE APROVECHAMIENTO

DE RECURSOS DE LA SECCION A), DENOMINADO

‘PRESTAMO TAJAGRANOQO”

TERMINO MUNICIPAL: FROMISTA (Palencia)
PROMOTOR: UTE AMUSCO

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

Se redacta el presente Plan de Restauracion del proyecto de
aprovechamiento de recursos de la seccion A), denominado “PRESTAMO
TAJAGRANOQ?, sito en el término municipal de Fromista (Palencia), por encargo de la
empresa UTE AMUSCO, con C.I.LF. U05338330, y domicilio fiscal en Ronda
Poniente, 11 — 28760 Tres Cantos (Madrid), y domicilio a efecto de notificaciones en
C/ Martin Vefia, 8-10 — 34440 Fromista (Palencia).

La citada UTE es la adjudicataria de las obras “Proyecto de construccion de
plataforma de la linea de alta velocidad Palencia — Aguilar de Campoo, tramo: Amusco

— Osorno, provincia de Palencia”.

Dichas obras han sido adjudicadas por la entidad publica empresarial,
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias — ADIF, y cuentan con Declaracién de
Impacto Ambiental favorable por Resolucién de 31 de enero de 2018, de la Direccidon
General de Calidad y Evaluacion Ambiental y Medio Natural, publicada en el B.O.E. n°
41, de 15 de febrero de 2018.

Para la ejecucion de dichas obras es necesario emplear tierras para formacion
de terraplén, para lo cual es necesario solicitar una autorizacion de aprovechamiento

de recursos de la seccion A).

Plan de Restauracion del proyecto de aprovechamiento de recursos de la seccién A) “PRESTAMO TAJAGRANO”



UTE AMUSCO

O(S(Jesynjug?ls\ l’.‘. “mﬂ[s':AMMM E!/‘ DPR PLAN DE RESTAURACION - 5

La explotacion se llevara a cabo en una parcela del término municipal de

Frémista (Palencia), en una superficie Gtil de 29,9482 ha.

El objeto del presente proyecto, es dar cumplimiento al articulo 2° del Real
Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestién de los residuos de las industrias
extractivas y de proteccion y rehabilitacion del espacio afectado por actividades
mineras, que establece que la entidad explotadora, titular o arrendataria del derecho
minero original o transmitido, que realice actividades de investigacion y
aprovechamiento reguladas por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, queda
obligada a realizar, con sus medios, los trabajos de rehabilitacion del espacio natural
afectado por las labores mineras asi como por sus servicios e instalaciones anejas, en

los términos previstos en el citado Real Decreto.

Procedera la rehabilitacion, siempre que se trate de aprovechamientos a cielo

abierto, como es el caso que nos ocupa.

El articulo 4° del R.D. 975/2009 dispone que con caracter previo al otorgamiento
de una autorizacion, permiso o concesion regulada por la Ley 22/1973, de 21 de julio,
de Minas, el solicitante deberé presentar ante la autoridad competente en mineria un
Plan de Restauracion del espacio natural afectado por las labores mineras cuyo
contenido se ajustara a lo establecido en el articulo 3° del citado Real Decreto, y en

especial a los capitulos Il y IV.

A continuacion, se desarrolla el Plan de Restauracion propuesto para la
explotacion de recursos de la seccion A), denominada “PRESTAMO TAJAGRANO?,

sita en el término municipal de Fromista (Palencia).

El Plan de restauracion ha de contener informacion detallada del entorno
previsto para desarrollar las labores mineras, medidas previstas para la rehabilitacion
del espacio natural afectado por la explotacion de recursos minerales, medidas
previstas para la rehabilitacion de los servicios e instalaciones anejas a la explotacion,
plan de gestién de residuos, el calendario de ejecucion, y el coste estimado de los

trabajos de rehabilitacion.

Plan de Restauracion del proyecto de aprovechamiento de recursos de la seccién A) “PRESTAMO TAJAGRANO”



UTE AMUSCO

O(Scﬁs’:‘njugg'sx .’.‘. TORRESGAMARA E!/‘ DPR PLAN DE RESTAURACION - 6

PARTE I: DESCRIPCION DETALLADA DEL ENTORNO PREVISTO
PARA DESARROLLAR LAS LABORES MINERAS.

En este apartado se estudia el estado de los terrenos objeto de
aprovechamiento y sus condiciones ambientales antes de la ejecucion del proyecto,

teniendo en cuenta los diversos factores del medio.

DESCRIPCION DEL MEDIO FISICO

A la hora de elegir la ubicacion idonea para la explotacion solicitada, se ha
tenido muy en cuenta el disponer de material de suficiente calidad y cantidad en zonas
gue no ocasionen molestias excesivas, y sobre todo las caracteristicas del terreno,
seleccionando zonas de escaso valor agricola, en las que no se afecte a la fauna, ni a
otros valores del medio natural, que permitan la explotacion racional de recursos

mineros y la posterior rehabilitacion de los terrenos.

Estas condiciones se cumplen en los terrenos comprendidos dentro del
perimetro de la autorizacion de explotacion solicitada como recursos de la seccion A),

denominada “Préstamo Tajagrano”.

La zona objeto de aprovechamiento se encuentra ubicada dentro de la Hoja N°
236 — “Astudillo”, a escala 1:50.000, del Instituto Geografico Nacional, en el término

municipal de Fromista, perteneciente a la provincia de Palencia.

Es una zona que se encuentra ubicada sobre materiales detriticos de
permeabilidad media, compuesta principalmente por limos y arenas ocres, los terrenos
tienen ligera pendiente (pendiente entre 2,40% y 4,50%), de forma alomada, la
vegetacion esta dominada por el cultivo extensivo de secano y de regadio, siendo el

clima continental, de inviernos frios y veranos suaves.
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En las proximidades de la superficie abarcada por la explotacion solicitada
discurre la linea de ferrocarril Palencia — Reinosa, asi como la traza en construccion de

la linea de alta velocidad Palencia — Aguilar de Campoo.

También se localiza en las proximidades la autovia A-67, Cantabria — Meseta,

siendo visible la parcela objeto de extraccién desde la misma.

El acceso a dicha parcela se realizara desde la localidad de Frémista tomando
en direccion norte la carretera N-611A, y tras recorrer por esta unos 530 m se toma en
direccién noreste el camino de Fromista a Osorno, y tras recorrer por éste unos 1.000
m se accede a la parcela a explotar, que se sitia a la derecha segun el sentido

indicado.

El acceso desde el préstamo a la obra se realizara desde la parcela 8 tomando
una pista interna de nueva creacion, o bien en la parcela 9, o en la parcela 39, ambas
del poligono 5 del término municipal de Frémista, que conectara directamente el
préstamo solicitado con la traza de la LAV en construccion. Dicha pista interna de
nueva creacion tendra una longitud maxima de 425 m y una vez finalizados los trabajos
de explotacion y restauracion del préstamo se repondran los terrenos afectados a su
estado anterior para continuar con las labores agricolas que actualmente se realizan en

dichas parcelas.

Las poblaciones mas préximas a la explotacion son Fromista, que dista 1,200
Km, Marcilla de Campos, que dista 3,220 Km, Boadilla del Camino, que dista 3,800 Km

y Requena de Campos, que dista 4,000 Km, todas ellas de menos de 1.000 habitantes.

Los terrenos comprendidos dentro de la superficie solicitada son terrenos
agricolas (dedicados tradicionalmente al cultivo de cereal de secano), de escaso valor
desde el punto de vista agricola. Debido a la falta de rentabilidad de estos cultivos, se

han ido abandonando paulatinamente.
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La zona que se solicita en explotacion, carente de valores singulares, es a priori

una zona favorable en cuanto a sus recursos mineros segun las calicatas efectuadas.

La superficie a explotar se encuentra lo suficientemente alejada de poblaciones,

industrias y puntos singulares, estando bien comunicada con la red de carreteras.

La ubicacion elegida para la explotacion solicitada presenta como grandes
ventajas la existencia de material apto para su empleo como material de préstamo, la
proximidad con la traza de la L.A.V. en construccion, los buenos accesos, y el
encontrarse en una zona de escaso valor agricola, sin arbolado, y de facil

rehabilitacion.
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l.a).1.- GEOLOGIA

Se ha realizado un estudio de campo sobre el terreno objeto de peticion, y
ademas con los datos proporcionados por la Hoja Geoldgica de la zona, editada por el
Instituto Geoldgico y Minero de Espafia, asi como otras publicaciones oficiales de la

provincia, se puede afirmar que la formacion del yacimiento es la siguiente:

Las parcelas objeto de explotacién se encuentran situadas dentro de la unidad

geolodgica de la Cuenca del Duero.

Dicha cuenca, de origen continental, se ha formado por la colmatacién con
materiales detriticos y evaporiticos de la misma, a la vez que por fendmenos

epirogénicos se ha ido produciendo una elevacion general de la zona.

Los materiales mas habituales de la cuenca datan de la era Terciaria, siendo de
destacar diferentes facies arcillosas, entre las que pueden aparecer intercalados
niveles arenosos y de gravas. También aparecen otros tipos de materiales como
margas, yesos y calizas, formados por precipitacién quimica como consecuencia de la

desecacion de antiguas lagunas por fendmenos de tipo evaporitico.

Sobre los materiales Terciarios, la amplia red fluvial de la cuenca ha ido
depositando materiales del Cuaternario, principalmente gravas Yy arenas,

principalmente en las proximidades de los grandes rios.

La parcela objeto de aprovechamiento se encuentra ubicada sobre materiales
detriticos de permeabilidad media del Mioceno medio — superior (Facies Tierras de

Campos), compuestos principalmente por limos y arenas ocres.

El material existente puede emplearse por su calidad en la formacion de

terraplenes en obras de infraestructuras, como suelo apto.
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l.a).2.- HIDROLOGIA E HIDROGEOLOGIA

Teniendo en cuenta las caracteristicas del terreno en la zona de ubicacion de la
explotacion y los materiales que la componen, se puede asegurar que las aguas

discurrentes proceden de la escorrentia pluvial.

Dichas aguas seran absorbidas por el terreno que formara la plaza de cantera o
nivel de explotacion, y por drenaje natural pasaran dichas aguas a través del propio

terreno, al manto freatico del subsuelo.

Segun las caracteristicas del terreno, la zona posee una capacidad de
infiltracidbn media, y condiciones para la formacion de acuiferos. Se dan dos sistemas
de acuiferos principales, cuya profundidad oscila entre 8 y 13 m del menos profundo,

existiendo otros acuiferos a partir de los 50-100 m.

Los cauces mas cercanos a la explotaciéon son los rios Ucieza, Vallarna y
Pisuerga, asi como los arroyos de Cedrén, Valdelaquea y del Pinto. La superficie

objeto de explotacion se ubica fuera de la zona de policia de dichos cauces.

No existen cursos de aguas superficiales, ya sean continuos o intermitentes
dentro del area objeto de aprovechamiento. La explotacion es colindante al norte, oeste
y sur con los citados arroyos, y la explotacion se retranqueara respetando la zona de

policia.

Tampoco existe dentro del area de extraccion ningun pozo o sondeo para

captacion de aguas subterrdneas, ni en las inmediaciones de dicha area.

Las cotas de los terrenos objeto de extraccion se sitlan entre 795 y 810

m.s.n.m., y la profundidad maxima de extraccion alcanzara la cota 793 m.s.n.m.
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La masa de agua subterrdnea de la zona, Horizonte Inferior, se denomina
“Valdavia” (DU-400006).

De los datos obtenidos en el reconocimiento del terreno, desniveles existentes,
cortes proximos a las parcelas a explotar, y calicatas efectuadas, se prevé que la
explotacion no afecte al nivel fredtico de la zona, ya que no se han localizado

afloramientos de agua en las calicatas efectuadas (de hasta 5 metros de profundidad).

De los datos obtenidos de la red oficial de control piezométrico de la
Confederacion Hidrografica del Duero se localizan los siguientes piezometros:
PZ.02.06.010, PZ.02.06.011, PZ.02.06.012, PZ.02.06.013 y PZ.02.06.014, que distan
de la explotacién unos 14,600, 13,750, 13,750, 4,420 km y 15,750 km respectivamente.

El piezometro PZ.02.06.010 se sitia en las coordenadas UTMX: 390669;
UTMY: 4696340; y a una cota de 797,60 ms.n.m.n. Las observaciones realizadas en el
aflo 2021 en el citado punto de agua sitia el nivel piezométrico en 798,82 m.s.n.m.

(piezbmetro surgente).

El piezOmetro PZ.02.06.011 se sitla en las coordenadas UTMX: 371939;
UTMY: 4685925; y a una cota de 807,77 ms.n.m.n. Las observaciones realizadas en el
afio 2021 en el citado punto de agua sitta el nivel piezométrico en 808,31 m.s.n.m.

(piezbmetro surgente).

El piezometro PZ.02.06.012 se sitia en las coordenadas UTMX: 371935;
UTMY: 4685921, y a una cota de 807,74 ms.n.m.n. Las observaciones realizadas en el
afio 2021 en el citado punto de agua sitia el nivel piezométrico en 811,44 m.s.n.m.

(piezbmetro surgente).

El piezOmetro PZ.02.06.013 se sitla en las coordenadas UTMX: 387230;
UTMY: 4677757; y a una cota de 775,04 ms.n.m.n. Las observaciones realizadas en el

afio 2021 en el citado punto de agua sitla el nivel piezométrico en 772,28 m.s.n.m..
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El piezometro PZ.02.06.014 se sitia en las coordenadas UTMX: 397233;
UTMY: 4671204; y a una cota de 752,37 ms.n.m.n. Las observaciones realizadas en el

afo 2021 en el citado punto de agua sitda el nivel piezométrico en 748,34 m.s.n.m..

La cota del cauce del rio Ucieza en su punto mas proximo a la explotacion se
sitia a 770,00 m.s.n.m.. Por lo tanto, el desnivel existente entre la parcela a explotar

(entre 795y 810 m.s.n.m.) y el cauce del rio Ucieza es mayor de 15 m.

De los datos aqui citados, del reconocimiento de las calicatas efectuadas, y de
los cortes y excavaciones existentes en el entorno, no es de prever que la explotacion

proyectada afecte al nivel freatico de la zona.
Hidrogeologicamente las parcelas objeto de explotacion se encuentran ubicadas

sobre materiales detriticos de permeabilidad media del Mioceno medio — superior

(Facies Tierras de Campos), compuestos principalmente por limos y arenas ocres.

l.a).3.- EDAFOLOGIA

El tipo de suelo que podemos encontrar en el entorno de la explotacion son

Inceptisoles, suborden Xerept.

Los Inceptisoles son aquellos suelos que estdn empezando a mostrar el
desarrollo de los horizontes puesto que los suelos son bastante jovenes todavia en
evolucion. Es por ello, que en este orden apareceran suelos con uno 0 mas horizontes
de diagnostico cuya génesis sea de rapida formacion, con procesos de translocacion

de materiales o meteorizacion extrema.

Incluye una amplia variedad de suelos. En algunas zonas los Inceptisoles son
suelos con un minimo desarrollo del perfil (aunque eso si, mas desarrollados que los

Entisoles), mientras que en otras son suelos con horizontes de diagndstico que no
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cumplen los requisitos exigidos para otros Ordenes de suelos. Pueden presentar
horizontes de diagnostico y epipediones como los Umbricos, antropicos, 6chricos,
histicos, mollicos y plaggen. Pero sélo unos pocos tienen un epipedion mollico y los
horizontes de diagnostico mas comunes son el horizonte cambico y un fragipan,

aunque también pueden aparecer horizontes célcicos, petrocalcico o duripan.

No se le permiten horizontes Oxicos, nitricos o sélicos, ni la presencia de plintita
en fase continda, asi como tampoco argilico, nitrico o kandico (a menos que estos

horizontes estén enterrados).

En cuanto a factores formadores: los inceptisoles uno de los factores mas
importantes es el tiempo puesto que se necesita el paso de éste para que los suelos se
desarrollen. Su actuacion sobre el suelo permitird una evolucién desde los Entisoles a

los Inceptisoles al aparecer horizontes de diagndstico incipientes.

El clima es otro de los factores de influencia, destacando el hecho de que los
inceptisoles se desarrollan en cualquier tipo de clima excepto en zonas con
condiciones aridicas. El régimen de humedad del suelo puede ser variable, desde
suelos pésimamente drenados hasta suelos muy bien drenados en pendientes
abruptas. De este modo un clima que inhiba el desarrollo del suelo, tanto por bajas
temperaturas como por escasas precipitaciones favorece el desarrollo de los

Inceptisoles.

La influencia de la vegetacion en los Inceptisoles viene reflejada por su
representacion en ecosistemas forestales, terrenos agricolas y praderas, siendo las

zonas forestales donde los encontramos con mayor frecuencia.

Por otro lado, los Inceptisoles se desarrollan en zonas con pendientes abruptas
donde la erosion del suelo continuamente elimina la parte superficial del terreno. Otros
Inceptisoles se forman en zonas convexas donde la pendiente es desde
llana/horizontal a levemente ondulada. Estos Inceptisoles se desarrollan en coluvios

profundos donde los sedimentos fueron y son depositados.
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Por dltimo, el material paretal no es un factor limitante, puesto que los
inceptisoles estan extendidos en zonas de depdsitos glaciares o en depadsitos recientes

de valles o deltas.

Los minerales primarios y los secundarios estan presentes en estos suelos,
apareciendo también en sedimentos geologicos jovenes (aluviales, coluviales, loess).
El material parental que es altamente calcéreo y resistente a la meteorizacion inhibe el

desarrollo del suelo y por ello favorece el desarrollo de los Inceptisoles.

Procesos formadores: en terrenos de depresion o en la parte baja de un valle,
muy mal drenadas, los Inceptisoles se encuentran en aquellas zonas donde la
gleizacion produce rasgos redoximorficos. En estas zonas la lixiviacion suele ser mas
intensa que en otras posiciones del paisaje, pero es posible que la formacién del
horizonte argilico estd en cierto modo retardada si los suelos no han sufrido una
desecacion frecuente. Por otra parte, en zonas de rocas acidas los suelos formados en
depresiones del paisaje tienden a estar igualmente mas lixiviados y en cierto modo con
un contenido menor en bases comparativamente con los suelos de zonas
circundantes. Finalmente, en paisajes con un estado del suelo alto en bases, los
Inceptisoles muy poco drenados (asociados a zonas de depresioén) normalmente tienen
un estado de bases mas alto que los suelos circundantes. Esto puede ser debido al
enriguecimiento de las partes bajas del paisaje por procesos laterales como el
transporte de las bases que sujetan las particulas del suelo. En algunas ocasiones, en
materiales saturados con aguas saladas los sulfuros pueden acumularse y los
horizontes sulfaricos pueden formarse. Cuando se produce la oxidacion, normalmente

con drenaje artificial, se forma el acido sulfarico.

La descomposicion, la humificacion y la mineralizacion resultan en la
acumulacion de materia organica, asi como también suelen darse procesos de

carbonatacion y descarbonatacion, con la posible formacion de horizontes calcicos.
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Claves para la asignacion al orden de los Inceptisoles:

1) cumplir una o0 més de las siguientes caracteristicas:

a. Tener un horizonte cambico con su limite superior dentro de los 100 cm de la
superficie del suelo mineral y su limite inferior a una profundidad de 25 cm o mas por
abajo de la superficie del suelo mineral; o

b. Tener dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral el limite superior
de un horizonte calcico, petrocélcico, gypsico, petrogypsico, placico o un duripan; o

c. Tener un fragipan o un horizonte 6xico, sombrico o espodico con su limite
superior dentro de 200 cm de la superficie del suelo mineral; o

d. Tener un horizonte sulfarico con su limite superior dentro de los 150 cm
superficiales del suelo mineral; o

e. Presentar un régimen de temperatura cryico y un horizonte cambico;

2) No tener materiales sulfidicos dentro de los 50 cm de la superficie del suelo y
a. tener, en uno o mas horizontes situados entre 20 y 50 cm por debajo de la
superficie del suelo mineral, un valor de n de 0.7 0 menos, o menos del 8% de arcilla
en la fraccion de tierra-fina; y
b. Una o ambas de las siguientes condiciones:
(1) tener un horizonte salico o un epipeddn histico, mdéllico, plaggen o
umbrico; o
(2) tener en el 50% o mas de las capas situadas entre la superficie del
suelo mineral y una profundidad de 50 cm, un porcentaje de sodio intercambiable de
15 o mas (o una relacion de adsorcion de sodio de 13 o mas) que decrece con el
incremento de la profundidad por debajo de 50 cm, y también un manto freatico dentro
de 100 cm de la superficie del suelo mineral en algin tiempo durante el afio cuando el

suelo no esta congelado en ninguna parte

El suborden Xerepts: Son aquellos Inceptisoles con un régimen de humedad
xeric y tienen un régimen de temperatura frigido, térmico o mésico. Se forman en

depdsitos Pleistocénicos o Holocénicos.
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La mayoria de los Inceptisoles tienen un aprovechamiento forestal, pero
también son suelos de praderas o tierras de cultivo. Son buenos suelos para pastos
siempre que la humedad no falte, y también sustentar el aprovechamiento agricultura
agricola razonablemente (con mucha frecuencia presentan reaccioén acida y para ser
productivos requieren encalados y fertilizacion). Cuando se localizan en pendientes un
aprovechamiento idoneo es el bosque pero la pérdida de la vegetacion frecuentemente

conduce a una erosion preocupante.

l.a).4.- CLIMATOLOGIA

Segun los datos referidos a los ultimos 25 afios de la Estacion mas proxima a la

explotacion y con altitud similar a las parcelas objeto de extraccion, se puede resumir:

Segun la clasificacion de Allue, puede considerarse que el clima es entre
mediterrdneo semiarido de inviernos frescos, y mediterraneo arido y calido, ya que la

temperatura media del mes mas frio esté en torno a los 2-3° C.

Los resultados medios alcanzados son:

Temperatura media de las maximas,.................. 15,0°C
Temperatura media de las minimas,................ 7,0°C
Temperatura media anual,...........cccccceecveeeeeennneen. 11,7°C
Precipitacion media anual,...............ccccoecvveeeenene. 500 m/m

Clima MEDITERRANEO CONTINENTAL, TEMPLADO SECO.
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l.a).5.- VEGETACION

La superficie objeto de aprovechamiento, al dedicarse tradicionalmente a
cultivos agricolas carece de arbolado y de cualquier otro tipo de flora distinta de las
especies agricolas, encontrandose actualmente en produccién y dedicada a los cultivos

habituales de la zona.

En el entorno de la explotacion existen amplias superficies agricolas, tanto de
secano como de regadio, dedicadas a los cultivos mas habituales de la zona: cereal,
girasol, remolacha, patata, maiz, etc., asi como carreteras, linea de ferrocarril y las
localidades de Fromista, Boadilla del Camino, Requefia de Campos, y Marcilla de

Campos.

Mas retirado de la parcela objeto de estudio, siguiendo los cauces de los rios
Ucieza, Vallarna y Pisuerga, y del canal de Castilla, existe un bosque de ribera en el
gue se pueden encontrar alamos, chopos, fresnos, alisos y sauces, principalmente en

junto al rio Pisuerga y al canal de Castilla.
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.a).6.- FAUNA

Las caracteristicas de cultivo agricola intensivo en el entorno de la explotacion
hacen que la fauna en la misma sea escasa, pues los animales de este tipo de habitat
necesitan compartirlo con otros que le den cobijo y proteccion, y este habitat, muy

abundante en la zona, hace Unicamente labores nutricionales.

La superficie objeto de aprovechamiento no esta incluida en ningun espacio
natural protegido de la Red Natura 2000, si bien la explotacion proyectada se
encuentra préoxima a la ZEPA “Camino de Santiago”, codigo ES0000201, de la que
dista 0,600 km; al ZEC y ZEPA denominado “Lagunas del Canal de Castilla”, cédigo
ES0000205, del que dista 1,700 km; del ZEC denominado “Riberas del Rio Pisuerga y
afluentes”, cédigo ES4140082, del que dista 10,680 km; al ZEC denominado “Montes
Torozos y Paramos de Torquemada-Astudillo”, codigo ES4140129, del que dista
15,100 km; y del ZEC denominado “Riberas del Rio Carrion y afluentes”, codigo
ES4140077, del que dista 16,800 km.

Se pueden encontrar en los citados espacios de la Red Natura 2000, y en su

entorno, las siguientes especies:

Mamiferos

Erizo comdn
Topo comun
Conejo comudn
Liebre comun
Topillo comun

Rata comun
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Aves

Aguililla calzada
Aguilucho lagunero
Aguilucho pélido
Aguilucho cenizo
Cernicalo primilla
Halcon peregrino
Ganga comun
Ganga ortega
Sison

Avutarda
Avetorillo comdn
Ciglena blanca
Milano negro
Aguila real
Culebrera europea
Curruca rabilarga
Esmerején
Ciguena
Alcaravan

Buho campestre
Chotocabras gris
Martin pescador
Carraca europea
Calandria comun
Terrera coman
Cojugada montesina
Totovia

Bisbita campestre

Milano real
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Reptiles

Lagartija Ibérica
Lagartija cenicienta
Rana

Sapo

Culebra de escalera

Peces

Boga del Duero

Bermejuelas

La mayoria de estas especies ocupan principalmente el entorno mas préximo a
los lugares de la Red Natura 2000 y los cauces de la zona, con las zonas rupicolas y el

bosque de ribera asociado a los mismos.

El impacto que la realizacion de la actividad minera pueda ocasionar sobre la
fauna no se considera relevante, ya que se trata de una actividad puntual que afectara

a una pequefia superficie.

Dadas las distancias existentes entre la parcela a explotar y los lugares
naturales de la Red Natura 2000, no es previsible que la extraccion genere impactos

sobre las citadas especies.
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l.a).7.- PAISAJE

En la comarca predomina el paisaje de vegas sedimentarias por las que

discurren los rios Ucieza, Vallarna y Pisuerga.

Los terrenos visibles desde la ubicacion de la futura explotacién son terrenos

llanos, o con ligera pendiente, dedicados a cultivos intensivos agricolas.

No existe apenas arbolado, pudiendo destacarse Unicamente el arbolado de
ribera asociado a los cauces, algunas masas aisladas de arbustos y frondosas

dispersas en parcelas improductivas y en linderos.

El paisaje de la zona estd bastante alterado por la actividad humana,
especialmente por la existencia de infraestructuras (FFCC, autovia, carreteras), cultivos

agricolas, lineas eléctricas, poblaciones, granjas, canteras de arcilla, etc.

El paisaje de la comarca puede considerarse de una calidad media,
presentando variedad de colores en una amplia llanura sin grandes estribaciones, con
mayor valor en las proximidades de los cauces, por los habitats que pueden

encontrarse, curso fluvial y bosques aluviales.

En general puede decirse que el paisaje del entorno de las parcelas objeto de

estudio no reune caracteristicas especiales ni valores singulares.
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I.b).- DESCRIPCION DEL MEDIO SOCIOECONOMICO

Los terrenos de la comarca se dedican principalmente a cultivos agricolas, entre

los que destacan los cereales y algunos cultivos de regadio.

Durante las udltimas décadas, y debido a la evolucién del sector agricola-
ganadero, la poblacion ha ido abandonando paulatinamente el medio rural, buscando
mejores oportunidades en la industria, servicios, construccion, etc., concentrandose en

los entornos de las principales ciudades.

Consecuencia de ello es la despoblacién que amenaza al medio rural. Hoy por
hoy, el motor del desarrollo econémico en la comarca se centra en los servicios y

turismo (camino de Santiago), y en menor medida otras industrias y construccion.

Dada la proximidad de la explotacion a la traza de la L.A.V. en construccion, el
aprovechamiento de los recursos naturales esta justificado, y contribuird en gran
medida al desarrollo de la actividad econdmica y socialmente a la creacion vy

mantenimiento de puestos de trabajo.

Los terrenos en que se realizara la explotacion son de propiedad privada,
habiendo obtenido la empresa promotora la autorizacion de los propietarios de estos
para llevar a cabo la extraccion de tierras solicitada, no conociéndose la existencia de

limitaciones especiales que impidan la actividad.

La superficie objeto de aprovechamiento no afecta a ningun espacio natural de
la Red Natura 2000.

La superficie objeto de aprovechamiento no afecta a ningun bien cultural

conocido.
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l.c).- IDENTIFICACION DEL AREA DE APROVECHAMIENTO Y DE SU ENTORNO

La relacion de parcelas a explotar, su superficie catastral y su superficie Util de

explotacion son las siguientes:

POLIGONO PARCELA REFERENCIA TERMINO SUPERFICIE SUPERFICIE
CATASTRAL MUNICIPAL CATASTRAL (ha) UTIL (ha)
5 8 34074A005000080000Y0 Fromista 46,3241 29,9482
SUPERFICIE TOTAL UTIL 29,9482

Dicha superficie Util resulta de restar de la superficie objeto de explotacion, la
franja de proteccion perimetral, que tendra una anchura de 5 metros a linderos, asi
como la superficie afectada por la zona de policia de los arroyos de Cedroén,
Valdelaquea y del Pinto. Dichas franjas de proteccion estan reflejadas en los planos

adjuntos.

La parcela esta situada en el término municipal de Fromista (Palencia), en el

paraje denominado “Tajagrano”.

Su situacién queda reflejada en la Hoja n° 236 - “Astudillo”, del Mapa

Topografico Nacional a escala 1/50.000, del Instituto Geogréafico Nacional.

El acceso a dicha parcela se realizara desde la localidad de Fromista tomando
en direccidon norte la carretera N-611A, y tras recorrer por esta unos 530 m se toma en
direccion noreste el camino de Fromista a Osorno, y tras recorrer por éste unos 1.000
m se accede a la parcela a explotar, que se sitia a la derecha segun el sentido

indicado.

El acceso desde el préstamo a la obra se realizara desde la parcela 8 tomando
una pista interna de nueva creacién, o bien en la parcela 9, o en la parcela 39, ambas

del poligono 5 del término municipal de Fromista, que conectara directamente el
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préstamo solicitado con la traza de la LAV en construccion. Dicha pista interna de
nueva creacion tendra una longitud maxima de 425 m y una vez finalizados los trabajos
de explotacion y restauracion del préstamo se repondran los terrenos afectados a su
estado anterior para continuar con las labores agricolas que actualmente se realizan en

dichas parcelas.

Las poblaciones mas préximas a la explotacion son Fromista, que dista 1,200
Km, Marcilla de Campos, que dista 3,220 Km, Boadilla del Camino, que dista 3,800 Km

y Requena de Campos, que dista 4,000 Km, todas ellas de menos de 1.000 habitantes.

El perimetro de la superficie objeto de explotacion incluida en este proyecto

qgueda definido por las siguientes coordenadas U.T.M. (Huso 30-ETRS89):

VERTICE N° Xut™m Yutm
1 385.685 4.682.639
2 386.035 4.682.257
3 385.594 4.681.852
4 385.311 4.681.730
5 385.040 4.681.733
6 385.105 4.682.140

La parcela es visible de la Autovia A-67, Cantabria — Meseta.

No sera visible desde puntos singulares, y no afectara a espacios naturales

protegidos.

En cuanto a su ubicacion, y con relacion a lo dispuesto en el Anexo | de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacibn ambiental, la explotacion se encuentra
incluida en cuatro de los puntos contemplados en el Anexo I, Grupo 2, industria
extractiva, condicion 12, dado que la superficie de terreno afectado supera las 25 ha,
condicién 22, al resultar un movimiento total de tierras superior a 200.000 m? anuales,
condicién 52 al ser visible la explotacion desde la A-67, y condicion 72, al estar
situada la explotacion a menos de 5 Km de los limites de otra explotacion minera a
cielo abierto, por lo que el proyecto de explotacion de recursos de la seccién A) debe

someterse al procedimiento de evaluacion de impacto ambiental.
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l.d).- CARACTERISTICAS DEL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO

El Proyecto consiste en la extraccion de tierras para préstamo en una superficie
atil de 29,9482 ha, para su empleo en las obras de construccién de la plataforma de la
linea de alta velocidad Palencia — Aguilar de Campoo, tramo: Amusco — Osorno,

provincia de Palencia, y posterior rehabilitacion de los terrenos afectados.

Los terrenos objeto de aprovechamiento comprenden la parcela 8 del poligono 5

del término municipal de Fromista, provincia de Palencia.

Las labores de preparacion consisten en el desmonte o descubierta de la capa
de tierra vegetal, cuyo espesor medio es de 0,30 m. Las tierras aprovechables que se
extraigan se acopiaran formando un corddn perimetral de hasta 1,50 m de altura, asi
como en otros puntos de las parcelas, y seran mantenidas en buenas condiciones,
hasta que al final de la explotacion se extiendan convenientemente sobre el fondo de la

cantera y sirvan para la restauracion de la capa superior del terreno.

El método de explotacion sera por un Unico tajo o frente de altura variable entre
2,00 y 3,00 m, con talud natural de arranque, forzado, pero no vertical, para que el
frente se mantenga y se eviten caidas del mismo que pudieran producir accidentes. La

potencia media sera de 2,50 m.

No se realizara extraccion de aridos por debajo del nivel freatico.

Se dejara una franja de proteccion perimetral de 5 metros de anchura a linderos

y de 100 metros de anchura a los arroyos colindantes (zona de policia).

El arranque se realizar4 a cielo abierto, empleando palas cargadoras para el
desbroce y palas retroexcavadoras para las labores de extraccion y carga de

camiones.
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En esta parcela no se instalara ningun tipo de planta de tratamiento, por lo que
Unicamente se empleara maquinaria moévil. Tampoco se obtendran residuos mineros

resultantes de la actividad extractiva.

Para la correcta gestion de las aguas de escorrentia se realizaran cunetas
perimetrales de salvaguarda, que conduciran las aguas pluviales hasta una balsa de
decantacion de finos, infiltrAndose el agua al subsuelo y depositando los finos en el
fondo de la balsa. Estos finos se emplearan en las labores de restauracion de la

explotacion.

Las labores de restauracion se llevaran de forma paralela a la extraccion, de tal

forma que nunca exista una superficie mayor de 2 ha explotadas sin restaurar.

La balsa de finos se realizara en la zona topograficamente mas favorable.

La restauracion de la balsa de finos se realizara del siguiente modo, una vez se
deje de usar la balsa, se dejara secar para que se infiltren las aguas y se depositen los
finos. Estos Gltimos se retiraran de la balsa y se extenderan en el terreno para su
secado, y posteriormente se emplearan en las labores de restauracion de la
explotacion. El hueco producido por la excavacion de la balsa sera rellenado con
materiales de la propia explotacion y se enrasara su cota con la de la plaza de cantera

de la explotacion.

Al finalizar la explotacion también se deberan restaurar los terrenos afectados
por las cunetas perimetrales de salvaguarda. Estas seran excavadas directamente en
el terreno y no se prevé que sea necesario su hormigonado. Si finalmente fuese
necesario el hormigonado de las cunetas perimetrales, primero se demolera y se
entregara dicho material a una planta de tratamiento de residuos de la construccion y
demolicion debidamente autorizada. Posteriormente se rellenara el hueco creado para
la cuneta con materiales de la propia explotacion, se compactara dicho material de
relleno para evitar su escorrentia con las aguas de lluvia, y finalmente se realizaran las

labores agricolas junto al resto de los terrenos afectados.
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Segun el apartado 1.7 del proyecto de explotacion, la cubicacion calculada para

el aprovechamiento es de 769.361,571 m3.

El plazo previsto de ejecucion de los trabajos en esta explotacion es de dos

afos, desde que se obtenga la autorizacion de explotacion y se inicien los trabajos.

El polvo que pueda producirse en una explotacion de este tipo es mas bien
escaso, en cualquier caso, y para evitar molestias originadas por polvo en la

explotacion, se recomienda adoptar las siguientes medidas:

¢ Riego periddico de las pistas y accesos a los frentes de explotacion.
e Retirada de las pistas y frentes del material formado por acumulaciones
de polvo.

e Reduccion de la velocidad de circulaciéon de los vehiculos, etc.

Estas medidas disminuirdn la emision de polvo a la atmdsfera.
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PARTE Il: MEDIDAS PREVISTAS PARA LA REHABILITACION DEL
ESPACIO NATURAL AFECTADO POR LA EXPLOTACION
DE RECURSOS MINERALES.

Una vez que finalicen los trabajos de explotacion en una superficie de 2 ha
(superficie maxima explotada sin restaurar), se iniciaran las labores de restauracion

para uso agricola.

Para ello se acometeran los trabajos de restauracion que se describen

seguidamente.

[1.1).- REMODELADO DEL TERRENO

Para un correcto remodelado del terreno, los trabajos a realizar seran los

siguientes:

e Conservacion de taludes durante la ejecucion de las obras, y relleno
parcial del hueco con estériles de la propia explotacion y tierras procedentes
de desmontes de la traza que no sean aptas para su empleo en la
formacion de terraplenes.

e Perfilado de la plaza de cantera y formacion de taludes perimetrales con
pendiente maxima 6H/1V. En la formacion de los taludes finales se utilizaran
los materiales que conforman las franjas de proteccién, situando la cabeza
del talud en los linderos.

e Extendido de las tierras de recubrimiento, que habran sido retiradas

previamente a la fase de extraccion, y conservadas adecuadamente.

e Acondicionamiento de la capa superficial del terreno.
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Deberé realizarse la extraccion con un frente limpio, lo mas uniforme posible,
disponiendo de un corddn perimetral de tierras que sirva para advertir a los posibles
transelntes de la presencia de la explotacion, e impedir el acceso a la explotacion con
vehiculos. El Unico acceso posible para vehiculos dispondra de cierre con cadena, o

similar, para evitar vertidos incontrolados en la explotacion.

Sera primordial conservar acopiada en las mejores condiciones la tierra de

montera, para lo cual sera retirada previamente a iniciar los trabajos de extraccion.

Se evitara su compactacion por apilado excesivo o por apisonado debido al

paso de la maquinaria.

Se evitara igualmente el almacenamiento por tiempo muy prolongado sin

remocién o movimiento de dicha tierra vegetal para que no pierda su calidad.

Una vez exista espacio suficiente entre el frente de la explotacion y la zona
extraida, se procedera a la preparacion del terreno (relleno parcial y perfilado de la
plaza de cantera y taludes), y seguidamente se procedera al extendido de la tierra
vegetal, desmontandose ésta en capas sucesivas del lugar acopiado, este trabajo
podra simultanearse adecuadamente con los de la propia explotacion, utilizandose los

tiempos libres de la maquinaria.

La pala, mediante la accion del empuje efectuard el movimiento de tierra

necesario para depositarlas en la zona a restaurar.

Se procurard que el extendido sea lo mas uniforme posible en cuanto a su

espesor para conseguir el restablecimiento del terreno para su cultivo posterior.

Tras los trabajos de restauracion los terrenos quedaran a una cota inferior a la
actual, con taludes perimetrales de pendiente maxima 6H:1V, lo cual evitara
fendmenos erosivos a la vez que se logra una mejor integracion de los terrenos

explotados en el medio circundante.
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11.2).- PROCESOS DE REVEGETACION

Terminado el movimiento de tierras y acondicionamiento de la superficie
explotada, se realizaran las correspondientes labores agricolas para devolver el terreno

a su anterior uso.

Como medida indicativa se propone un primer cultivo de leguminosas para su
utilizacion como "abonado en verde", que acelerara la mejora de las caracteristicas del
suelo para su posterior aprovechamiento agricola, evitando en parte el aporte de

abonos quimicos.

[1.3).- DESCRIPCION DE OTRAS POSIBLES ACTUACIONES DE REHABILITACION

La restauracion de las balsas de finos se realizara del siguiente modo, una vez
se dejen de usar cada una de las balsas, se dejara secar para que se infiltren las
aguas y se depositen los finos. Estos Ultimos se retiraran de las balsas y se extenderan
en el terreno para su secado, y posteriormente se emplearan en las labores de

restauracion de la explotacion.

Los huecos producidos por la excavacion de las balsas seran rellenados con
materiales de la propia explotacion y se enrasara su cota con la de la plaza de cantera

de la parcela en la que se ubiquen.

Al finalizar la explotacion también se deberan restaurar los terrenos afectados
por las cunetas perimetrales de salvaguarda. Estas seran excavadas directamente en

el terreno y no se prevé que sea necesario su hormigonado.
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Si finalmente fuese necesario el hormigonado de las cunetas perimetrales,
primero se demolerd y se entregard dicho material a una planta de tratamiento de

residuos de la construccion y demolicion debidamente autorizada.

Posteriormente se rellenara el hueco creado para la cuneta con materiales de la
propia explotacion, se compactara dicho material de relleno para evitar su escorrentia
con las aguas de lluvia, y finalmente se realizaran las labores agricolas junto al resto de

los terrenos afectados.

Para la restauracion del terreno afectado por la pista interna de nueva creacién
para enlazar el préstamo con la traza de la LAV en construccion, una vez finalizadas
las labores de explotacion y restauracion del préstamo y deje de usarse la pista, se
descompactara la superficie afectada por la misma mediante un subsolado de al
menos 50 cm de profundidad, se perfilara la superficie afectada tratando de adecuarla
a su entorno mas inmediato, y se repondra la capa de tierra vegetal que habra sido
previamente retirada y acopiada convenientemente, para posteriormente realizar

labores agricolas junto al resto de la parcela.
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[1.4).- ANTEPROYECTO DE ABANDONO DEFINITIVO DE LABORES

En los apartados anteriores se han descrito las labores de rehabilitacion del
aprovechamiento minero de recursos de la seccion A), denominado “Préstamo

Tajagrano”, objeto del presente plan de restauracion.

En el presente apartado se describen las labores de comprobacion, y las
directrices oportunas, para que la empresa promotora, llegada su momento, pueda
solicitar la autorizacion de abandono definitivo de las labores de aprovechamiento, tal y
como se describe en el articulo 15° del R.D. 975/2009.

La empresa promotora debera tener en cuenta que el proyecto de abandono

definitivo de labores debera justificar:

- Las medidas adoptadas y a adoptar para garantizar la seguridad de
las personas y bienes.

- Las medidas adoptadas y a adoptar para garantizar el uso futuro
(agricola) de los terrenos afectados, justificando el cumplimiento del
plan de restauracion aprobado.

- Justificacion de la correcta remodelacion del terreno, de acuerdo con
el plan de restauracion aprobado.

- Justificacion de la correcta ejecucion de los procesos de
revegetacion, de acuerdo con el plan de restauracion aprobado.

- Justificar el cumplimiento de las medidas correctoras impuestas en la

autorizacion.

Por ello, la promotora segun avance las labores de rehabilitacién, comprobara
cada medida de restauracion incluida en el plan aprobado (taludes, franjas de
proteccion, relleno, perfilado de la explotacion, extendido de la tierra vegetal, cultivo de
leguminosas, etc.), corrigiendo las labores sobre la marcha si éstas no se ajustan al

plan de restauracion aprobado.
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PARTE Illl: MEDIDAS PREVISTAS PARA LA REHABILITACION DE
LOS SERVICIOS E INSTALACIONES ANEJOS A LA
EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES.

[1.1).- INSTALACIONES Y SERVICIOS AUXILIARES

En el aprovechamiento de recursos mineros de la seccion A), denominado
“Préstamo Tajagrano”, no se prevén instalaciones y servicios auxiliares, como puedan

ser establecimientos de beneficio, naves, casetas de obra, etc.

Unicamente esta previsto utilizar maquinaria movil, palas cargadoras y
retroexcavadoras, para las labores de desmonte y acopio de tierra vegetal, arranque y
carga de camiones, y camiones para el transporte del material.

Al no preverse instalaciones y servicios auxiliares al aprovechamiento, no se

describen las medidas de rehabilitacion del espacio natural afectado por las mismas.

[1.2).- INSTALACIONES DE RESIDUOS MINEROS

En la explotacion proyectada tampoco existiran instalaciones de residuos

mineros, al no generar residuos mineros la explotaciéon proyectada.

Por dicho motivo tampoco se describen las medidas previstas para la

rehabilitacién de las instalaciones de residuos mineros.
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PARTE IV: PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

Los Unicos residuos que pudieran generarse son los derivados del
mantenimiento de la maquinaria movil a emplear (aceites usados, filtros, baterias,

elementos de desgaste, etc.).

El mantenimiento se realizara en talleres especializados y no en la explotacion,

entregandose dichos residuos a gestor autorizado.

Por ello, no es necesaria la redaccion del correspondiente Plan de gestion de

residuos.

No obstante, se adjunta el protocolo a seguir en caso de vertido accidental de

aceite o0 gasoleo producido por averia de cualquier maquina moévil o en el repostaje.

Protocolo a sequir en caso de vertidos de aceites, gaso6leos u otras

sustancias gue puedan contaminar el suelo o el agua subterranea:

En caso de un vertido accidental de aceite o gasoleo, producido por averia de
cualquier maquina mévil o en el repostaje, o en caso de vertido de cualquier sustancia
que pueda contaminar el suelo o el agua subterranea, se procedera de la siguiente

forma:

- El encargado de la explotaciéon comunicara el hecho al responsable técnico de
la empresa.

- De forma inmediata se enviara uno o mas camiones, segun fuera necesario, a la
explotacion para retirar los materiales contaminantes. Se transportaran los
bidones o contenedores que les fueran requeridos.

- El encargado de la explotacion dirigira, hasta la llegada del responsable técnico

de la empresa, la operacion de recogida de las sustancias contaminantes.
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- Se recogeran en bidones metdlicos la maxima cantidad posible de aceite y/o
gasoleo, o cualquier otra sustancia.

- Si resultara contaminada la tierra, se retiraria toda la tierra que se sospechara
que pudiera haber sido contaminada, segun la entidad del derrame con pala
manual o con la excavadora, y se depositaria en contenedores.

- El responsable técnico de la empresa dard cuenta de lo sucedido al gestor
autorizado de residuos con el que trabaje habitualmente la empresa, y acudira a
la explotacion para supervisar los trabajos de retirada de las sustancias
contaminantes.

- Una vez retiradas las sustancias contaminantes, se coordinara con el gestor
autorizado de residuos su retirada, a fin de que pueda ser realizada en el plazo
mas breve posible.

- Se seguira en todo momento las indicaciones dadas por el gestor de residuos.

- Por el tiempo que medie desde la recogida de las sustancias contaminantes
hasta la retirada por el gestor autorizado, se mantendran en bidones y/o

contenedores, sobre solera de hormigon y bajo cubierta.
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PARTE V: CALENDARIO DE EJECUCION Y COSTE ESTIMADO DE
LOS TRABAJOS DE REHABILITACION

V.1).- CALENDARIO DE EJECUCION

Dado que el plazo de ejecucién de los trabajos de extraccion se estima en dos
afos, y que la superficie util a explotar es de 29,9482 ha, la extraccion anual prevista

se realizara en una superficie de 14,9741 ha aproximadamente.

Las labores de restauracion se iniciaran en la primera anualidad.

En la segunda anualidad se terminara de explotar y de restaurar toda la

superficie afectada.

De esta forma el cronograma previsto es el siguiente:

ANO 1 2 3

Labores de explotacion

Labores de restauracion

En la tabla siguiente se indica el cuadro de superficies a explotar y restaurar

cada afo en la explotacion, y la superficie pendiente de restauracion al final de cada

anualidad.
ANO SUPERFICIE A EXPLOTAR SUPERFICIE A SUPERFICIE PENDIENTE
(ha) RESTAURAR (ha) DE RESTAURAR (ha)
1 14,9741 12,9741 2,0000
2 14,9741 16,9741 0,0000
TOTALES 29,9482 29,9482 0,0000

Por consiguiente y de acuerdo con el calendario previsto, la restauracion total de

los terrenos afectados quedara completada en la segunda anualidad.
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V.2).- PRESUPUESTO DE LAS LABORES DE REHABILITACION

A continuacion, se adjunta el presupuesto de las labores de rehabilitacion del
aprovechamiento minero denominado “PRESTAMO TAJAGRANQO™:

V.2.1.- CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Capitulo 1. Preparacién del terreno

Cantidad Ud. Descripcion Precio Importe

m? ACABADO Y REFINO DE TALUDES POR MEDIOS MECANICOS

0,0060 h Retroexcavadora oruga 131/160 CV 69,93 0,42

m? PREPARACION DE SUELOS SUELTOS EN PLAZA CANTERA

0,0011 h Tractor orugas 171/190 CV 84,75 0,09

m?3 EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL

0,0021 h Pala cargadora 61,15 0,13
0,0042 h Camioén basculante 56,79 0,24
Suma 0,37
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Capitulo 2. Generacion de area de cultivos

Cantidad Ud. Descripcion Precio Importe

ha LABORES DE SIEMBRA, CULTIVADOR

1,2000 h Tractor con cultivador 46,87 56,24

ha SIEMBRA

0,8000 h Sembradora 46,87 37,50
180,0000 Kg Semilla 0,39 70,20
Suma 107,70

ha FERTILIZANTE

200,0000 kg Aporte abono de fondo (8-15-15) 0,25 50,00

150,0000 Kg Abono de cobertera (NAC 27%) 0,25 37,50

0,7000 h Tractor 46,87 32,81
Suma 120,31
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V.2.2.- MEDICIONES

Capitulo 1. Preparacién del terreno

Ud. Descripcién Medicién

m? ACABADO Y REFINO DE TALUDES POR MEDIOS MECANICOS

Superficie talud: 40.584 m?

m? PREPARACION DE SUELOS SUELTOS EN PLAZA CANTERA
Superficie plaza cantera: 258.898 m?
m?3 EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL

Superficie total: 299.482 m?
Espesor tierra vegetal: 0,30 m

Volumen tierra vegetal: 89.844,60 m?

Capitulo 2. Generacion de éarea de cultivos

Ud. Descripcion Medicién

ha LABORES DE SIEMBRA, CULTIVADOR

Superficie cultivo: 29,9482 ha

ha SIEMBRA

Superficie cultivo: 29,9482 ha

ha FERTILIZANTE

Superficie cultivo: 29,9482 ha
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V.2.3.- APLICACION DE PRECIOS

Capitulo 1. Preparacién del terreno

Ud. Descripcion Medicion Precio Presupuesto

m? ACABADO Y REFINO DE TALUDES POR MEDIOS MECANICOS

40.584 0,42 17.045,28

m? PREPARACION DE SUELOS SUELTOS EN PLAZA CANTERA

258.898 0,09 23.300,82

m?3 EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL
89.844,60 0,37 33.242,50
TOTAL CAPITULO 1. PREPARACION DEL TERRENO.......... 73.588,60

Capitulo 2. Generacién de area de cultivos

Ud. Descripcion Medicién Precio Presupuesto

ha LABORES DE SIEMBRA, CULTIVADOR

29,9482 56,24 1.684,29
ha SIEMBRA
29,9482 107,70 3.225,42
ha FERTILIZANTE
29,9482 120,31 3.603,07
TOTAL CAPITULO 2. GENERACION DE AREA DE CULTIVOS.... 8.512,78
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1.5.4.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capitulo Total €

PREPARACION DEL TERRENO 73.588,60

GENERACION DE AREA DE CULTIVOS 8.512,78
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 82.101,38
GASTOS GENERALES (16%) 13.136,22
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 4.926,08
SUMA 100.163,68
IVA (21%) 21.034,37
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 121.198,05

Asciende el presente presupuesto a la cantidad de CIENTO VEINTIUN MIL
CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS CON CINCO CENTIMOS.

COSTE DE RESTAURACION POR HECTAREA:

Presupuesto base de licitacion: 121.198,05 €
Superficie explotacion (area cultivo): 29,9482 ha
Coste de restauracion por hectarea: 4.046,92 €/ha
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Con todo lo expuesto damos por terminada la presente memoria, que junto con

los documentos que se acomparfian constituye el Plan de restauracion de los terrenos
afectados por la explotacion de recursos de la secciéon A) denominada “PRESTAMO

TAJAGRANO”.

Valladolid, Junio de 2022
SGA INGENIERIA, S.L.P.

El Ingeniero Técnico de Minas
DE LOS SANTOS Firmado digitalmente por DE LOS

SANTOS GALLARDO GONZALO -

44910354W
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Fdo. Gonzalo de los Santos Gallardo
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PLANOS
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